Hur man anvander tviattmaskinen

" 1Du behéver tvattmedel och smutsiga
|klader.

4§ Sortera tvatten enligt farg; mérkt och
ljus.

| Kontrollera tviattrdd och temperatur i
kladerna.

Tom fickorna.




Stang alla dragkedjor.

Oppna knapparna.

Ta bort alla béalten ur kladerna.

Oppna tvéttmaskinens lucka.




Sétt in ett klddesplagg i gdngen.
Satt inte maskinen for full.

Stang luckan.

Dra ut l1&dan for tvattmedel.

Mat upp tvattmedilet.




Satt tvattmedlet i fack 2.

Satt tvattmedel i fack 1 om du
tvattar med fortvatt.

T Hall skoljmedlet i fack 1.




Stang tvattmedelluckan.

e Valj temperatur, for mork tvatt 40
o S\ |grader.

| Valj for ljus tvatt 60 grader.

~|Va&lj tvattprogram; normal tvatt, fin
S\ [ tvatt eller ylle tvatt.




Valj centrifugeringens hastighet.

Satt topseln i kontakten.

Oppna vattenkranen.

Knapp pa maskinen.



Nar maskinen tvattat fardigt, stang
‘| vattenkranen.

Stang av maskinen.

Oppna luckan och ta ut tvétten.

Skaka kladerna och hang dem p3
tork pa torkstéllningen eller hang
tvatten ut och torka.



Lamna tvattmaskinens lucka pa gléant
sa tvattmaskinen torkar innanfor.




